
Instrucciones de la cinta métrica parlante Cobolt Speechmaster 
Artículo ILA: 756566 
  
Las características de su cinta métrica se describen a continuación asumiendo que 
está sosteniendo el dispositivo con su borde inclinado hacia la parte superior 
izquierda y el clip para el cinturón mirando hacia afuera. 
  
Hay cinco botones en la parte frontal de la caja, dos grandes en la fila superior y 
tres más pequeños en la fila inferior. Pulsar cualquiera de estos tendrá el efecto 
de encender la unidad. Si la cinta no está completamente retraída cuando 
encienda la unidad, escuchará un mensaje de advertencia.    
  
El botón superior izquierdo le informará de la distancia total almacenada en la 
memoria. Si lo presiona dos veces en dos segundos, la memoria se borrará.  
  
El botón superior derecho se utiliza para cambiar entre pies y pulgadas, 
milímetros, centímetros y metros. Este botón también convertirá cualquier 
medida entre estas unidades.  
  
El botón inferior izquierdo agrega la lectura actual a la memoria. La distancia 
máxima que se puede almacenar en la memoria es de novecientos noventa y 
nueve metros.  
  
El botón central inferior restablece la cinta a cero. Esto se puede hacer con la 
cinta extendida para permitirle comparar tamaños. También es posible medir 
distancias negativas en situaciones donde la segunda medición es menor que la 
primera.    
  
El botón inferior derecho agrega el ancho de la caja a la medida. Normalmente, la 
distancia hablada representa la longitud de la cinta que se ha retirado, pero a 
veces es más conveniente usar el borde posterior de la caja, por ejemplo, si desea 
medir el ancho interno del marco de una puerta. Una segunda pulsación de este 
botón deduce el ancho de la caja y devuelve la lectura a la normalidad.    
  
Si la cinta está completamente retraída, la unidad se apagará automáticamente 
después de diez segundos. Si la cinta se extiende, esto sucederá después de 
treinta segundos. En cualquier caso, se le advertirá cinco segundos antes de 



apagar. Una vez que la cinta métrica se haya apagado, la medición actual se 
perderá pero el contenido de la memoria permanecerá intacto.      
  
La cinta se puede sentir que sobresale del borde inferior izquierdo de la caja. Para 
extender la cinta, debe tirarse hacia la izquierda. El borde plano inclinado es un 
botón que se utiliza para retraer la cinta. Esto debe presionarse en su borde 
inferior. ADVERTENCIA Utilice su mano libre para controlar la velocidad a la que 
se retrae la cinta. Si se deja libre, puede retraerse rápidamente y causar 
lesiones.        
  
En el borde inferior de la caja, sentirá un surco profundo ligeramente a la derecha 
del centro, que corre de adelante hacia atrás. El lado derecho de la base se puede 
abrir con una uña en esta ranura. Esta solapa se puede abrir completamente 
hasta que esté alineada con la base. Sentirá una punta de metal afilada en esta 
solapa que puede usarse como pivote si desea describir un arco con la cinta. Para 
fines de medición, el punto está a la misma distancia de la parte posterior de la 
caja que el primer orificio de la cinta desde el extremo de la cinta, por lo que si 
coloca la punta de un lápiz en el primer orificio y lo usa para dibujar un círculo o 
arc el radio será la medida hablada que incluye el caso. es decir, para dibujar un 
círculo de un metro de radio, extienda la cinta hasta que diga "un metro incluido 
el estuche".          
  
El compartimento de la batería se encuentra en la parte posterior de la caja. Para 
quitar la tapa, sostenga la caja hacia atrás en la parte superior con el borde 
inclinado hacia el lado opuesto a usted. Sostenga el estuche con los dedos debajo 
y los pulgares en la parte superior en la sección plana más cercana a usted que el 
clip del cinturón. Sentirá la superficie acanalada de la tapa de la batería debajo de 
sus pulgares. Con los pulgares lo más cerca posible del borde de la sección 
elevada, presione firmemente hacia abajo con los pulgares para liberar los 
pestillos y deslice la cubierta hacia usted. El reajuste se realiza deslizando la 
cubierta hacia atrás hasta que encaje con un clic audible.        
  
Especificación 
Longitud de la cinta 16 pies / 5 metros. 
Max en memoria 999 metros. 
Exactitud |  1/16 de pulgada / 1 mm. 
Resolución 1/16 de pulgada / 1 mm. 



Batería  1 x PP3 alcalino 9v. 
 


